REXEL pPODSTAWA PRZEMYSLOWYCH MASZYN DO
SZYCIA (RECZNY kétka) HDP-1MK
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Zastosowanie jako podstawa (stelaz) do ciezkich maszyn szwalniczych w przemysle

odziezowym i

meblarskim. Szczegdlnie przydatny w zakfadach, gdzie maszyny szwalnicze wspétpracuja z
ciggami

technologicznymi (przenosniki tasmowe, stoty odktadcze) i wymagane jest czeste
dostosowywanie

wysokosci maszyny szwalniczej do poziomu urzadzen wspétpracujacych.

Wersje wykonania ze wzgledu na rodzaj napedu:

M - naped mechanizmu podnoszenia centralnego za pomocg kota recznego

E - naped mechanizmu podnoszenia centralnego za pomoca silnika elektrycznego

Wersje wykonania ze wzgledu na sposéb posadowienia stelaza na podtozu:

S - stelaz staty na stopkach regulowanych @50/M10x40-50

K- stelaz mobilny na kétkach @75-80 z hamulcem

UWAGA: Budowa stelaza umozliwia szybka zmiane wersji wykonania poprzez wymiane
elementéw

zewnetrznych wyposazenia bez koniecznosci ingerencji w elementy konstrukcyjne.

Oznaczenia handlowe stelazy:

HDP-1M.S - stelaz z podnoszeniem recznym na stopkach @50

HDP-1M.K - stelaz z podnoszeniem recznym, mobilny na kétkach @75-80 z hamulcem

HDP-1E.S - stelaz z podnoszeniem elektrycznym na stopkach @50

HDP-1E.K - stelaz z podnoszeniem elektrycznym, mobilny na kétkach @75-80 z hamulcem

Dane techniczne:



- Wzmocniona stabilna stalowa podstawa przemystowych maszyn do szycia, malowana
proszkowo (RAL 7035)

- Podstawa wyposazona w regulowane stopki umozliwiajgce wypoziomowanie lub kétka
jezdne z hamulcem

- Zakres regulacji podstawy:
¢ Podstawa stata na stopkach (688mm - 1038mm)
e Podstawa mobilna na kétkach @75 (761mm - 1111mm)

- Zaprojektowana do ciezkich maszyn przemystowych (takich jak Dirkopp Adler 867/868, JUKI
LU-2810, etc.)

- Wysytana gotowa do ztozenia w kartonie

- Duzy pedat opcjonalnie

- W opcji mozliwos¢ dokupienia zestawu pedatu do pracy stojacej
- Waga podstawy 35-43kg (w zaleznosci od wersji)

- Silnik elektryczny o mocy 210W (zasilanie 230V) - dotyczy wersji z podnoszeniem
elektrycznym

- Maksymalna nos$nos¢ podstawy: 110kg

Producent: Rexel
Model stelaza HDP-1MK
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