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Zeskanuj kod

PRZEWIJARKA DO TKANIN P-3L

Standardowa przewijarka (przewijanie odbywa sie z kosza na rurke), wyposazona
w licznik.

Cechy charakterystyczne:

- Przewijarki pozwalajg szybko i doktadnie odmierzy¢ tkanine.

- Urzadzenia moga by¢ wyposazone w odkrawacz reczny (wersja /R) lub automatyczny (/A).
- Przewijarki REXEL to idealny wybér dla producentéw odziezy i hurtowni tkanin.

- Urzadzenia przewijajg tkanine z kosza na rurke kartonowg przy pomocy wata napedowego.
- Wysoka predkos¢ przewijania (50-60 m/min).

- Licznik mechaniczny (w metrach lub jardach).

- Latwe zatozenie belki.

- Konstrukcja zostata wykonana ze stali pomalowanej proszkowo.

Funkcje bezpieczenstwa:

1) Natychmiastowe zatrzymanie napedu w sytuacjach awaryjnych takich jak wcisniecie
przycisku bezpieczenhstwa E-STOP;

2) Brak mozliwosci ponownego rozruchu bez wykonania odpowiednich czynnosci przez
obstuge (Zabezpieczenie przed samoczynnym rozruchem);

3) Zabezpieczenie maszyny przez zastosowanie specjalnego przekaznika bezpieczenstwa
firmy Omron.

Dostepne modele:

P-3L Standardowa przewijarka (przewijanie odbywa sie z kosza na rurke), wyposazona w
licznik.

P-3L/R Wyposazona dodatkowo w odkrawacz reczny OT-1/R.

P-3L/A Wyposazona dodatkowo w odkrawacz pétautomatyczny OT-1/A.

Dane techniczne:

Model: P-3L

Szerokos¢ belki: 190 cm (74,80")
Maksymalna srednica belki: 50 cm (19,69")
Maksymalna waga belki: 40[kg]

Zasilanie: 230[V]

Moc silnika: 0,18[kW]

Maksymalna predkos$¢ przewijania:  50-60 m/min
Rozmiar ekranu: -

Ekran: Nie

Licznik tkaniny: Tak

Kosz: Tak

Uwaga:
Urzadzenie nie jest przeznaczone do tkanin elastycznych (rozciggliwych) poniewaz mogg
wystgpi¢ btedy w pomiarze przewijanej tkaniny.


https://www.rexelpoland.com/aktualnosci/bezpieczenstwo-przewijarek-i-przewijarko-przegladarek-rexel-p-3l_-p-3s_-pp-3l_-pp-3s
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