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Zeskanuj kod

RECZNE URZADZENIE LAGUJACE UL-3

Dane techniczne:

- Stét krojczy SK-3 z urzadzeniem lagujgcym UL-3 stuzy do warstwowego lagowania tkaniny i
nastepnie jego rozkroju na elementy przy pomocy nozy krojczych tarczowych lub pionowych.
- W komplecie: stét krojczy SK-3, wdzek UL-3, listwa dociskowa LD-2, odkrawacz OT-1/A oraz
licznik cied.

- Wézek lagujacy wyposazony w rynne do lagowania materiatu z paczki (opcja).

- Wézek lagujacy obrotowy (opcja).

- Kabel zasilajacy dolny (opcja).

- Stét z nadmuchem (opcja UL-3/AIR).

- Standardowe szerokosci: 1.83 m lub 2.07 m.

- Standardowe dfugosci: 2.8 m,3.9m,5m, 6.1 m,7.2m, 83 m,9.4m, 10.5m, 11.6 m, 12.7
m, 13.8 m, 14.9 m, 16 m. Uwaga: wozek UL-3 zajmuje 80 cm stotu SK-3.

- Standardowa waga belki: do 60 kg

- Standardowa s$rednica belki: do 50 cm

Opcje dodatkowo ptatne:

- Wézek lagujacy wyposazony w rynne do lagowania materiatu z paczki oraz rure
rozprowadzajgcg materiat UL-3/KZ.

- Rura rozprowadzajgca materiat UL-3/Z.

- Wézek lagujacy obrotowy UL-3/0O (nie wystepuje jezeli wozek jest wyposazony w rynne).
- Wézek lagujacy obrotowy + rura rozprowadzajgca materiat UL-3/0Z (nie wystepuje jezeli
wozek jest wyposazony w rynne).

- Kabel zasilajacy dolny.

- Pétki dolne: ptyta o gr 18 mm, obrzeze zabezpieczone PCV.

- Dodatkowa rura ze stozkami do cienkich tytli % cala.

- Nadmuch na stole: kazdy modut o dtugosci 2,5 m.

- Kétka z hamulcem.
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UL-3 STANDARD:
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