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Zeskanuj kod

STOL DO CIECIA ROLET UK-2

Stét UK-2 zostat zaprojektowany w celu przyspieszenia i uproszczenia produkgji rolet.
Konstrukcja stotu wykonana jest z wysokiej jakosci zamknietych profili stalowych
pomalowanych proszkowo, co zapewnia trwatos¢ i odpornos¢ na korozje na lata. Krawedzie
blatéw stotu sg pokryte wytrzymatym PCV. Dzieki mozliwosci podwdjnej kontroli ciecia -
kontroli predkosci rotacji ostrza i predkosci ciecia - stét jest najbardziej uniwersalnym
urzadzeniem do precyzyjnego ciecia materiatéw. Stét zostat zoptymalizowany pod katem
zwiekszenia dynamiki pracy poprzez umozliwienie dwustronnego ciecia.

Stét UK-2 moze cigé tkaniny roletowe z rolek o szerokosci do 3000 mm (jako opcje mozna
zamowi¢ stét o szerokosci ciecia 3200 mm). Do stotu mozna réwniez dodac podswietlany
ekran, ktéry umozliwia kontrole jakosci tkaniny przed wykonaniem ciecia.

Standardowa dtugos¢ stotu za linig ciecia:
- 3100 mm
- 3400 mm
-4000 mm

Dane techniczne:

Panel sterowania: przyciski

Szerokos¢ ciecia: standardowa 3000 mm, opcjonalnie 3200 mm
Szerokos¢ stotu: standardowa 3200 mm, opcjonalnie 3400 mm
Dtugos¢ blatu po linii ciecia: 3100 mm lub wiecej

Catkowita szerokos¢: 3620 mm, opcjonalnie 3820 mm
Catkowita dtugos¢: 3750 mm lub wiecej

Wysokos¢ blatu: 900 mm

Predkos¢ ciecia: min. 0,3 m/s, maks. 0,5 m/s

Predkos¢ obrotowa ostrza: maks. 4000 obr./min

Srednica ostrza: 108 mm

Napiecie: 230 V

Moc: 700 W

Mechaniczny néz okragty: tak

Ciecie dwustronne: tak

Regulacja predkosci ciecia: tak

Regulacja predkosci rotacji ostrza: tak

N6z ultradzwiekowy: niekompatybilny

Listwa dociskowa: pneumatyczna, jednostronna

Podswietlany ekran do kontroli jakosci tkaniny przed cieciem: tak, jako opcja
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