REXEL sTOt TAPICERSKI ST-3

+48 697 530 240 L . . .
+48 61 876 89 46 Standardowa, sprawdzona i najczesciej wybierana wersja. Blat pokryty wyktadzina

info@rexelpoland.com dywanowa i wyposazony w stalowe szyny.
Cechy charakterystyczne:

- Konstrukcja stotu oparta jest na stalowych profilach i sitowniku.

- Nozne sterowanie sitownikiem pneumatycznym.

- Stét posiada przytacze (wejscie) do urzadzen pneumatycznych.

- Po odtaczeniu zasilania stét blokuje sie automatycznie (odtgczenie zasilania nie powoduje
opadania blatu).

- Stét posiada szuflade na podreczne akcesoria tapicera.

- Z przeprowadzonych badan wynika, ze wydatek energetyczny przy pracy na stole
tapicerskim jest 0 15% nizszy niz przy pracy na koziotkach.

- Wydajnos¢ pracy wzrasta o co najmniej 14% przy uzyciu stotéw tapicerskich niz przy pracy
na koziotkach tapicerskich.

Dane techniczne:

Model: ST-3

Cisnienie robocze: 6 bar (87 PSI)

Wymiary blatu: 2000 mm x 900 mm (78.74" x 35.43")
Cylinder pneumatyczny: D125x600

Wysokos$¢ minimalna: 320 mm (12.59")

Wysokos$¢ maksymalna: 1280 mm (50.39")

UdZzwig maksymalny: 160 kg (352.74 lbs)

ST-3 BB

opcja: bez blatu
optional: without tabletop
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