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STOL TAPICERSKI ST-3 MINI OP

Stot ST-3 MINI OP (stara nazwa ST-3/OB) zostat zaprojektowany we wspétpracy z
najwieksza brytyjska fabryka tapicerska, ktéra wytwarza ponad 250 tysiecy mebli
co roku. Obrotowy blat z systemem pozycjonowania posiada opcje automatycznej
blokady co 90 stopni przy obrocie. Blat wykonany z wysokiej jakosci wodoodpornej
ptyty. Stét jest wyposazony w system pozycjonowania wysokosci; przy wcisnieciu
pedatu stét zaczyna sie podnosié, zatrzymujac sie na 2 sekundy aby umozliwi¢
zatrzymanie na okreslonej wczesniej wysokosci. Wysokos¢ tego zatrzymania
mozna ustawi¢ na specjalnym profilu pod stotem. To rozwiazanie pozwala
pracowac tapicerowi na pozadanej przez niego wysokosci bez zbednej straty czasu
na ustawianie stotu.

Cechy charakterystyczne:

- Konstrukcja stotu oparta jest na stalowych profilach i sitowniku.

- Nozne sterowanie sitownikiem pneumatycznym.

- Stét posiada przytacze (wejscie) do urzadzen

pneumatycznych.

- Po odtaczeniu zasilania stét blokuje sie automatycznie (odtgczenie zasilania nie powoduje
opadania blatu).

- Stét posiada szuflade na podreczne akcesoria tapicera.

- Z przeprowadzonych badan wynika, ze wydatek energetyczny przy pracy na stole
tapicerskim jest 0 15% nizszy niz przy pracy na koziotkach.

- Wydajnos¢ pracy wzrasta o co najmniej 14% przy uzyciu stotéw tapicerskich niz przy pracy
na koziotkach tapicerskich.

Dane techniczne:

Model: ST-3 MINI OP (stara nazwa ST-3/0B)

Cisnienie robocze: 6 bar (87 PSI)

Wymiary blatu: 2000 mm x 1000 mm (78.74" x 39.37")
Cylinder pneumatyczny: D125x360

Wysokos$¢ minimalna: 410 mm (16.14")

Wysokos$¢ maksymalna: 1190 mm (46.85")

UdZzwig maksymalny: 100 kg (220.4 lbs)
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