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STOL UCHYLNY DO PAKOWANIA | MONTAZU
SOP-1 MINI

Cechy charakterystyczne:

- St6t dzieki niewielkim gabarytom, oraz zamontowanym kétkom zyskuje mobilnos¢ , dzieki
czemu moze by¢ fatwo przestawiany w miejsce gdzie jest potrzebny.

- Kétka posiadaja hamulec , dzieki ktérym blokujemy jego pozycje.

- St6ét moze znalez¢ zastosowanie przy pakowaniu elementéw, montazu wiekszych czesci.
Dzieki uchylnemu blatowi umozliwia tatwe Sciagniecie bgdz natozenie elementu z pozycji
prawie pionowej.

- Przednie ,zeby” blatu mozna opusci¢ , co umozliwia swobodne operowanie detalem na
powierzchni blatu. Np. mozna wysuna¢ detal wiekszy niz blat w celu jego owiniecia od spodu.
- St6t wykonany z profili stalowych malowanych proszkowo.

- Mozliwos¢ stosowania réznych wykonczen blatu. ( ptyta + wykohczenie nierdzewne, ptyta +
wykonczenie PCV , ptyta + wyktadzina).

- Blat opuszcza sie do kata 80 stopni.

- Wysokos¢ dolnej krawedzi blatu od posadzki - 120 mm.

- Zastosowanie sitownika elektrycznego zapewnia duza sztywnos¢ uktadu w kazdym
potozeniu blatu.

- Uzyte rozwigzania wykluczajg mozliwos¢ samodzielnego opadniecia blatu po zaniku
napiecia zasilajacego.

- Wygodne sterownie za pomoca przyciskédw noznych.

Dane techniczne:

Rozmiar blatu: 1700x1000 mm

Masa: 250 kg

Napiecie zasilajgce: 230 V

Moc zainstalowana: 1,5 kW

Maksymalny dopuszczalny udzwig: 100 kg
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