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钢带式裁剪机裁剪 R1000
带刀机R1000 / R750是用于切割中型物料堆的多功能工具。

主要特征：

-带刀机是切割织物，皮革，纸板，室内装饰泡沫，橡胶或纸张的功能强大且用途广泛的工具。
-此设备可以使用任何带刀（直形，凸形，凹形或带齿）。
-光滑或配有气流的桌面。
-每台机器都配备了磨刀器和覆盖有透明外壳的集尘托盘。
-由粉末涂层钢制成的坚固结构。
-可调的切割高度。
-所有机器均配有机械式带状捕集器，面板由端部切换器保护。
-（可选）真空系统，用于在切割过程中清除灰尘和碎屑。
-（可选）可调式手动定位器（侧挡），带有用于切割堆积物料的秤
（仅限R1250，R1150，R1000和R750）。

REXEL带刀机的安全功能：

1.紧急情况下，带刀立即停止（少于1秒）：
•当按下急停按钮之一时；
•切割带断裂时；
•打开任何盖子时。
2.出于安全原因，除非操作员将机器复位，否则在紧急情况下无法启动机器。
3.机器使用欧姆龙制造的特殊安全继电器进行保护。
4.欧姆龙制造的特殊舌头式门开关会阻止机器在打开任何盖板时开始工作（操作员或服务团队对开关的干扰几乎为零）。
5.由于电机被机械和电气锁定，因此可以安全地更换切割带。
6.电机通过两种方式停止：
•机械断裂；
•通过逆变器通电。
7.特殊专利的伸缩带刀盖。

规格：

型号：R1000
桌面尺寸：1800 x 1800毫米（70.85英寸x 70.85英寸）
整体尺寸（长x宽x高）：2250 x 1800 x 1850毫米（88.6“ x 70.85” x 72.85“）
切割高度：250毫米（9.84英寸）
表带长度：4250毫米（167.3英寸）
臂长：1000毫米（39.35英寸）
刀速：0-18 m / s（59 ft / s）
导轮数量：3
电压（可选230 V / 50 Hz）：400 V / 50 Hz
电机功率（可选2.2 kW）：1.5 kW
变速变频器：是
带有气垫或光滑的桌面：是
锐化装置：是
工作灯：是
机械带刀捕获器：是
真空系统（可选）：是
触摸屏控制面板：否
带按钮的控制面板：是
脚轮，易于安装：是
测量挡块PR-3（可选）：是
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