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電動可調式縫紉機支架 HDP-1ES
该支架可以用作纺织和制衣业以及家具业中重型缝纫机的支撑。它在使用生产线（例如传送带和工作台）的生产现场特别有用，并且要求易于调整机器相对于传送带或其他桌面的
高度。

支架类型（取决于支架驱动器）：

M –手轮手动起重
E –电动起重器

支架的类型（取决于支架在地板上的放置方式）：

S –脚架，无脚轮，Ø50/ M10x40-50
K –带轮的移动支架（带刹车的Ø75-80）

注意！支架的结构允许快速更换元件（例如，为了将手动支架变成电动支架，将脚上的支架变成车轮上的支架以及向后的支架），而不会干扰其结构的关键要素。

代表贸易面额：

HDP-1M.S –Ø50英尺的手动升降架
HDP-1M.K –手动升降支架，带制动轮（Ø75-80）
HDP-1E.S –Ø50英尺的电动升降支架
HDP-1E.K –电动起重架，带制动轮（Ø75-80）

规格：

-用于工业缝纫机的坚固的加固钢架，粉末涂层（RAL 7035）
-可调节的支脚，以实现适当的调平或带制动器的车轮
-高度调节：
•站立：688mm – 1038mm
•站在Ø75轮子上：761mm-1111mm
-专为重型缝纫机机架设计（例如DürkoppAdler 867/868，JUKI LU-2810等）
-拆箱包装，安全运输
-配有大踏板（小踏板，带导轨的抽屉和连杆）
-可选功能：特殊的踏板，可在不坐下工作（站立工作）-单独出售
-重量在35-43kg之间（取决于版本）
-发动机功率210瓦
-电压220-230 V
-最大起重重量110公斤

制造商：Rexel
型号：HDP-1ES
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