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Skenovani kédu

VERTIKALNI REZACi STROJ PRO ZATEZE UCF-1

Klicové vlastnosti:

- Stroj je zalozen na inspek¢nim zveddku rolet WK-1. Pouziva se k méreni a rfezani textilnich
materiall na pozadovanou délku.

- Materidl je pripevnén pomoci svorek k horni tyci, kterou Ize pomoci nozniho ovlddaciho
systému zvednout do pozadované vysky.

- Material je rfezan ru¢ni koncovou frézou OT-1 / R (s dlouhou rukojeti). Koncova fréza je
namontovdna na pohyblivé spodni tyci. Dolni ty¢ mé rozsah pohybu v rozmezi ~ 230-700
mm. Dolni rameno se pohybuje pomoci elektrického motoru a Sroubového mechanismu.

- Diky tomuto reSeni je mozné presné nastavit délku rezaného materidlu. Spodni lista je
ovlddana ru¢nim spina¢em. Dolni rameno ma navic ru¢ni tkaninovou svorku.

POZNAMKA - neni mozné sou¢asné posouvat dolni a hornf listu.

Specifikace:
1. Horni lista

- Napéjeni: 0,4 kW 3f400V 50/60 Hz nebo 1ph 230V 50/60 Hz
- Rozméry: ~ 3400x3100x500 mm

- Max. vyska zdvihu: 3000 (moznost 4000) mm

- Max. Sirka 3000 (moznost 4000) mm

- Rychlost zdvihu cca. 0,3 m /s

- Hmotnost cca. 60 kg

- Maximalni nosnost: 20 kg

2. Dolni lista

- Vykon elektromotoru: 210 W (napajeni 230 V)
- Délka: 3300 (moznost 4300) mm
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