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BALENÍ A MONTÁŽ PRACOVNÍHO STŮLU SOP-1
MINI
Klíčové vlastnosti:

- Tento speciální stůl lze díky malým rozměrům a namontovaným kolečkům snadno přemístit
na místo, kde je potřeba.
- Kolečka s brzdou pro zajištění stolu na místě.
- Stůl lze použít pro balení prvků, montáž větších dílů. Výklopná horní část umožňuje snadné
vyjmutí nebo umístění prvku z téměř svislé polohy.
- Přední držáky desky stolu lze otáčet, což umožňuje snadnou manipulaci s prvkem na stole.
Například lze umístit prvek větší než deska stolu a zabalit jej pod něj.
- Stůl je vyroben z práškově lakovaných ocelových profilů.
- Stolní deska je volitelná: deska stolu potažená kobercem s ocelovými posuvnými
kolejnicemi / deska stolu potažená nerezovou ocelí / deska stolu vyrobená z vysoce kvalitní
voděodolné překližky nebo MDF s PVC povrchovou úpravou.
- Deska stolu se nakloní až o 80 stupňů.
- Vzdálenost od podlahy k okraji desky stolu - 120 mm.
- Použití elektromotoru zajišťuje vysokou stabilitu stolu v každé poloze desky stolu.
- Použitá řešení vylučují možnost automatického pádu desky stolu po výpadku proudu.
- Pohodlné ovládání pomocí nožních spínačů.

Specifikace:

Velikost stolu: 1700 x 1000 mm (66,92" x 39,37")
Hmotnost: 250 kg (551 liber)
Napětí: 230V
Výkon: 1,5 kW
Maximální nosnost: 100 kg (220 liber)



Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

