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BALENiIi A MONTAZ PRACOVNIHO STULU SOP-1
MINI

Klicové vlastnosti:

- Tento specialni stll Ize diky malym rozmérlim a namontovanym kolec¢klm snadno premistit
na misto, kde je potreba.

- Kolec¢ka s brzdou pro zajisténi stolu na misté.

- Stll Ize pouzit pro baleni prvkl, montaz vétsich dild. Vyklopna horni ¢ast umoziiuje snadné
vyjmuti nebo umisténi prvku z témér svislé polohy.

- Pfedni drzaky desky stolu Ize otalet, coz umoznuje snadnou manipulaci s prvkem na stole.
Napriklad Ize umistit prvek vétsi nez deska stolu a zabalit jej pod néj.

- Stll je vyroben z praskoveé lakovanych ocelovych profilQ.

- Stolni deska je volitelna: deska stolu potazena kobercem s ocelovymi posuvnymi
kolejnicemi / deska stolu potazena nerezovou oceli / deska stolu vyrobena z vysoce kvalitni
vodéodolné preklizky nebo MDF s PVC povrchovou Upravou.

- Deska stolu se nakloni az o 80 stupnd.

- Vzdalenost od podlahy k okraji desky stolu - 120 mm.

- Pouziti elektromotoru zajistuje vysokou stabilitu stolu v kazdé poloze desky stolu.

- Pouzita reseni vylucuji moznost automatického padu desky stolu po vypadku proudu.

- PohodIné ovladani pomoci noznich spinacd.

Specifikace:

Velikost stolu: 1700 x 1000 mm (66,92" x 39,37")
Hmotnost: 250 kg (551 liber)

Napéti: 230V

Vykon: 1,5 kW

Maximalni nosnost: 100 kg (220 liber)
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