RE>XEL ELEKTRICKY VYTAH PRO TESTOVANIi ROLET WK-1
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+48 61 876 89 46 Pristroj je urcen k testovani do kulata svinutych a horizontalnich Zaluzii. Vytah umoznuje

info@rexelpoland.com kontrolu vodorovnosti lamel, kontrolu mechanismd zvedani a otac¢eni, a taky pomaha
identifikovat vadné lamely v horizontélnich zaluzii.

Kontrola rolet je v spravném navijeni tkaniny na horni ¢asti trubky a jeji korekce, pokud je to
nutné, a také identifikaci vadné tkaniny.

- Ovladani pomoci podlahového pedalu.

- Rychld a efektivni kontrola vyrobkd.

- Flexibilni rameno umoznuje rychlé nastavit na pozadovanou Sirku vyrobku.
- Lehké a odolna konstrukce.

Technické uUdaje:

- Prikon: 0.4 kW 3x380V / 50Hz nebo 230V / 50Hz

- Rozméry: 3000x3000x500 mm

- Max. vyska privodce 3000 mm (volitelné 4000 mm)
- Max. Sirka 2000 mm (volitelné 3000 mm)

- Zvedaci rychlost kolem 0,3 m/s

- Hmotnost kolem 60 kg

- Maximalni nosnost: 20 kg (44 liber)
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