FABRICKE PODLAHOVE ZARIZENIi S POCITACEM
KZL-1

Klicové vlastnosti:

- Kolébka KZL-1 pro NT-1 / L je idedIni volbou pro vyrobce odévl a velkoobchodniky s
tkaninami.

- Ko$ umoznuje rychlé a efektivni méreni tkaniny.

- Podavaci valecky uvnitf kolébky jsou ve specialnich drzacich s kulickovymi lozisky.

- Ram je vyroben z praskové lakovanych uzavrenych ocelovych profild.

- Pocitadlo je k dispozici v metrech nebo yardech.

- Kolébka mUze byt vybavena ru¢ni (verze s OT-1 / R) nebo poloautomatickou koncovou
frézou (verze s OT-1/ A).

- Zarizeni mize byt spojeno s navijeci jednotkou NT-1 / L nebo s fezacim stolem;
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- Maximalni prdmeér textilniho svitku, ktery se vejde do kose, je 380 mm;

Skenovanikédu

- Standardni Sitka textilnich roli je 1650 mm (jiné velikosti na vyzadani);
- Kolébka je vybavena pohyblivym blokovacim systémem, ktery zabrariuje pohybu textilniho
vélce uvnitr kose zplsobem, ktery mlze ovlivnit méreni.
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