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MERICi A BRAKOVANY STROJ PP-3SE

Previjeci-kontrolni stroj s podsvicenim a vykonnéjsi navijeci jednotkou (z kolébky
role na dutinku), digitalnim zafizenim na méreni délky a dotykovym displejem. Po
previnuti nastavené délky latky se prijimaci hfidel automaticky zastavi (moznost

previnuti na pozadovanou délku).

Klicové vlastnosti:

- Previjeci / kontrolni stroje s podsvicenou obrazovkou poskytuji rychlou a snadnou kontrolu
kvality a méreni délky tkaniny.

- Stroje mohou mit pro zvyseni efektivity na pracovisti zabudovanou ru¢ni (verze /R) nebo
poloautomatickou (verze /A) koncovou frézu.

- Perfektni volba pro vSechny textilni vyrobce a podniky, které se zabyvaji jakymkoliv druhem
tkaniny.

- Stroj naviji latku z role umisténé uvnitr kolébky na jaddro umisténé na navijeci hrideli.

- Vysoka rychlost navijeni (50 m/min nebo 60 m/min).

- DigitaIni pocitadlo a dotykovy panel pro ovladani stroje.

- Snadna instalace role latky.

- Rdm vyrobeny z oceli s praskovym nastrikem.

Bezpecnostni funkce:

1) Okamzité zastaveni stroje v pripadé stisknuti tlacitka nouzového zastaveni;

2) Z bezpecénostnich ddvodl neni mozné nastartovat stroj po nouzovych situacich, pokud
obsluha stroj neresetuje (pojistka proti ndhodnému samostartovani);

3) Stroj je chrdnén pomoci specidlnich bezpecnostnich relé vyrobenych spole¢nosti Omron.

Dostupné modely:

PP-3SE Previjeci-kontrolni stroj s podsvicenim a vykonné;jsi navijeci jednotkou (z kolébky role
na dutinku) a zarizenim na méreni délky.

PP-3SE/R Dodatecné vybaveno ru¢nim odstrihovacem konce tkaniny OT-1/R.

PP-3SE/A Dodatecné vybaveno poloautomatickou rezackou konce tkaniny OT-1/A.

Specifikace:

Model: PP-3SE

Maximalni sitka role latky: 190 cm (74,80")
Maximalni prdmeér role: 50 cm (19,69")
Maximalni previnutelnd hmotnost role: 70[kg]
Napéti: 230[V]

Vykon motoru: 0,55[kW]

Maximalni rychlost navijeni: 50-60 m/min
Velikost obrazovky: 200 x 50 cm (78,74" x 19,68")
Obrazovka: Ano

Pocitadlo yardl nebo metrl: Ano

Kolébka pro roli: Ano

Pozornost:
Tento stroj neni uréen pro elastické materidly a pocitadlo mlze vykazovat nespravnou délku
kvali natazeni materialu pfi previjeni.
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