RE>XEL pASOVY REZACi STROJ R500

+48 697 530 240 , .. - ;e .
+48 61 876 89 46 Pasova pila R500 a R500/F (s ménicem pro plynulou regulaci otacek pasku pro

info@rexelpoland.com fezani riznych materiali) to jest kompaktni Fe$eni pro Fezani drobnych kusti.
Klicové funkce:

- Pasova pila je vykonny a vSestranny pfristroj pro rezani tkaniny, klze, karténu, pény,
kaucuku nebo papiru.

: Ik - Kazdy pésovy stroj mlze byt vybaven specidlnim prestrizenym paskem (rovny, konvexni,
Pttt iy konkévni nebo vroubkovany) podle druhu materialu.

- Desky mohou byt vyrobeny zcela hladké nebo s prisavanim.

- Kazdy péasovy stroj je vybaven pfristrojem pro brouseni pasku, s oknem pro prezkoumani
procesu brouseni a podporou ke sbéru spadané castice.

- Pevna konstrukce je vyrobena z oceli, ktera je nastrikana praskovou barvou.

- Nastavitelna vysSka rezu za pomoci ru¢né upinaci patky (klapky pasku).

- Véechny stroje jsou vybaveny mechanickym lapac¢em péasku v pripadé prasknuti past a
koncovymi spinaci, aby se zabranil béh stroje, pokud neni pas anebo jsou otevirena dvirka

krytu.

- (Opce) vysavac systém pro odstranéni prachu a ¢astic materialu v pr@béhu procesu rezani.
- (Opce) ru¢né pozicionér (tlak) na logaritmické stupnici na desce pro rezani pasky materiélu,
nebo péna (dostupné modely: R1250, R1150, R1000 a R750).

Specifikace:

Model: R500

Rozmeér stolu: 1200 x 1000 mm (47.25" x 39.35")
Velky rozmér: 1320 x 1200 x 1800 mm (51.95" x 47.25" x 70.85")
Vyska rezu: 190 mm (7.48")

Délka pasku: 2845 mm (111.8")

Premisténi ramena: 500 mm (19.7")

Rychlost otdceni pasku: 0-14 m/s (45.9 ft/s)

Cislo vodicich kol: 3

Napajeni (opce 230 V /50 Hz): 400 V /50 Hz
Vykon motoru: 1.1 kW

Ménic pro regulaci otacek: ne

Deska s ventildtorem nebo bez: ano

Brousici pristroj: ano

Osvétlovaci lampa: ano

Mechanicky lapac pasku: ano

Vysavac systém (opce): ne

Dotykovy ovlddaci panel: ne



Ovladaci kladvesnice: ano

Kola pro pohyb: ano

Pozicionér PR-3 (opce): PR-3_1S
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