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Skenovanikédu

PNEUMATICKY LIS PRO CALOUNENI PDM-1M-D

Lis na ¢alounéni PDM-1M-D lIze pouzit pFi vyrobé velkych kust ¢alounéného
nabytku s pruzinami nebo pénou na c¢alounéni. Specialni verze se dvéma valci s
vyklopnym ramem uréena k ¢alounéni dlouhych a tzkych kusd, jako jsou lavice
nebo cela.

Klicové vlastnosti:

- Pneumaticky lis na calounéni urceny pro zvyseni efektivity v ndbytkarském prémyslu.

- Usnadnuje vyrobu ndbytku; zajistuje rovnomérné stlaceni pruzin nebo pény na pozadovanou
tloustku po celé plose.

- Zarizeni Setfici ¢as; mUze ji obsluhovat jedna osoba. Lis drzi prvky ndbytku ve stejné poloze,
ve které byl umistén pod lisem na ¢alounéni a poskytuje snadny pfistup k celé zadni strané
nabytkového dilu, aniz by se s nim pohnulo.

- Lisovaci sila je indikovdna na regulatoru provozniho tlaku, namontovaném na hlavé lisu.

- Je mozné nastavit vysku valcl pomoci otvord v rdmu.

Specifikace:

Model: PDM-1M-D

Rozmeéry desky stolu: 2800 x 880 mm (110" x 34,6")

Nastavitelnd vyska desky stolu: 558-858 mm (21,96" x 33,77")
Rozmeéry horniho pahorku: 2280-3280x340 mm (89"-129" x 13,38)
Pracovni tlak: 3-9 bar (43,5 - 130,5 PSI)

Pneumaticky vélec: 2x D100x350

Regulator tlaku: Ano

Nastavitelnost vysky valce: Ano
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