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PNEUMATICKY LIS PRO CALOUNENIi PDM-3B

Presa PDM-3B se pouziva na pracovistich, kde se vyrabi velky ¢alounény nabytek pomoci
pruzinovych matraci nebo panell z ¢alounické pény.

Klicové vlastnosti:

- Pneumaticky lis na ¢alounéni je zarizeni ur¢ené k pouziti v tovarnach na vyrobu nabytku.

- Lis na ¢alounéni vyrazné usnadnuje vyrobu takového ndbytku tim, Zze umozriuje rovnomeérné
stlaceni pruzinové matrace nebo pénového panelu na pozadovanou tloustku po celé ploSe.

- Tlakova sila lisovaciho rdmu je nastavitelna pracovnim tlakem pomoci regulatoru
namontovaného na téle lisu.

- Nastavitelny lisovaci rdm.

- Ovladaci panel na oto¢ném rameni.

- Dva tlakové valce s nastavitelnou vyskou v otvorech téla.

- Rezimy préace pro jednu nebo dvé osoby.

- Moznost lisu s nebo bez stolu (pro integraci do montdzni linky).

Technické specifikace:

- Model: PDM-3B

- Rozméry stolu: 3000 x 1200 mm

- Vyska stolu: 900 mm

- Rozméry tlaku: 1733 x 687-1567 mm
- Pracovni tlak: 3-9 bar

- Pneumaticky vélec: 2x D125x450

- Reguldtor tlaku: Ano

- Knoflik pro nastaveni vysky valce: Ne

UPOZORNEN:I: Lis PDM-3B je vyrabén na zakazku (v zavislosti na rozmérech
¢alounickych prvkii). Pfed objednanim je nutné dohodnout podrobnosti o
pritlacném ramu a stole (volitelné).
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