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Skenovani kédu

PNEUMATICKY LIS PRO CALOUNENI SEDADEL
PDP-1

PDP-1 je kompaktni verze lisu, ktery je idedlni pro éalouné&ni malych kust. Maze
byt instalovan na stole.

Klicové funkce:

- Lis je idedlni pfistroj pro ¢alounéni sedadel a opéradel kancelarskych zidli.

- Ridici jednotka dé&la obouruéni ovlddani stroje bezpeénym ve véech ohledech. Nastaveni
pritlacné sily pomoci regulatoru tlaku stlaceného vzduchu.

- Lis sedadla umoznuje fizené a jednotné upinaci komponenty sedadel a opéradel sedadel
(material, pény, preklizky), takze neni moc nutné tdhnout materidl a sledovat rovhomérné
napéti tkaniny. Otocny lis zrychluje, usnadiuje Calounéni.

- Calounik, stojici na jednom misté&, snadno otaci polstaF, ¢alouni vyrobek po obrysu.
Nastaveni hloubky stla¢eni pomoci specidlniho Sroubu (v modelu PDP-1/PDM-1).

Specifikace:

Model: PDP-1

Velky rozmér: 600 x 600 x 900 mm (23.62" x 23.62" x 35.43")
Velikost polstare: 750 mm (29.52")

Provozni tlak: 3-6 bar (43.5-87 PSI)

Pneumaticky valec: D63x200

Dvoutlacitkovy bezpelny systém startovani: ano

Regulator tlaku: ano

Kolo pro nastaveni vysky vélce: ano
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