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Skenovani kédu

PNEUMATICKY STUL PRO CALOUNENI NABYTKU
ST-3 MINI OP

Tento specidlni stal byl vyvinut ve spolupraci s jednou z nejvétsich tovdren ve
Velké Britanii, ktera vyrabi asi 250 tisic sedacich souprav oza rok. Oto¢na deska je
vyrobena z vysoce kvalitni, protiskluzové, vodovzdornévodévzdorné preklizky.
Deska je zablokovanazablokovana kazdych 90 stupnd. Hlavnim rysem stolu jsouje
Vyskové poziéni systém: pfi stisknuti pedalu, stil stoupa a klesa do uréité vysky,
ktéroukterou muzete nainstalovat na reguldtoru pod stolem. Po dosazeni uréité
pozice, se stil zarazi se po dobu 2 sekund, pak se pokrac¢uje v pohybu, pokud je
pedal nadale stisknutéstisknuty. Toto FeSeni umoznuje c¢alounikacalounikovi
personalizovat idealni vySku praceprace a c¢alounit pokazdé kusy nabytku pokazdé
v pohodiné vysce.

Klicové funkce:

- Konstrukce je vyrobena z ocelovych profild a pneumaticképneumatickych pohond.

- Nozni ovladdani se vykonava pri pomoci paky-pedald.

- StolyStdl ma vystup pro pfipojeni pneumatického naradi.

- Stoly jsou vybavené bezpecnostnim ventilem, ktery zabrarnuje proti pddu desky v pfipadé,
ze je vypnuto napajeni.

- Stoly mohou byt vybaveny s krabici pro improvizované doplriky.

- Podle studie, energeticky vydej za pouziti pneumatického stolu o 15 % nizsi nez pri pouziti
kozikoz.

- Minimalni rdst produktivity pouzitim pneumatického stolu o 14 % vyssi nez pri pouziti
kozikoz.

Specifikace:

Model: ST-3 MINI OP (stary nazev ST-3/0OB)

Provozni tlak: 6 bar (87 PSI)

Rozmeér desky: 2000 mm x 1000 mm (78.74" x 39.37")

Pneumaticky valec: D125x360

Minimalni vyska: 410 mm (16.14")

Maximalni vyska: 1190 mm (46.85")

Pripustné zatizeni: 100 kg (220.4 Ibs)
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