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Skenovani kédu

PNEUMATICKY STUL PRO CALOUNENI NABYTKU
ST-3/BR

Stdl je vybaven specidlnimi nastavitelnymi rukavy pro snadny pFistup do spodni
casti nabytku a deskou, ktera je pokryta s nerezovou oceli.

Klicové funkce:

- Konstrukce je vyrobena z ocelovych profild a pneumaticképneumatickych pohond.

- Nozni ovladdani se vykonava pri pomoci paky-pedald.

- StolyStdl ma vystup pro pfipojeni pneumatického naradi.

- Stoly jsou vybavené bezpecnostnim ventilem, ktery zabrarnuje proti pddu desky v pfipadé,
ze je vypnuto napajeni.

- Stoly mohou byt vybaveny s krabici pro improvizované doplriky.

- Podle studie, energeticky vydej za pouziti pneumatického stolu o 15 % nizsi nez pri pouziti
kozikoz.

- Minimalni rdst produktivity pouzitim pneumatického stolu o 14 % vyssi nez pfi pouziti
kozikoz.

Specifikace:

Model: ST-3/BR

Provozni tlak: 6 bar (87 PSI)

Rozmeér desky: 1940 mm x 940 mm

Pneumaticky valec: D125x600

Minimalni vyska: 320 mm (12.59")

Maximalni vyska: 1280 mm (50.39")

Pripustné zatizeni: 130 kg (286.6 Ibs)



http://www.tcpdf.org

