REXEL PNEUMATICKY STUL PRO CALOUNENi NABYTKU
+48 697 530 240 ST'3/H DKRB

+48 61 876 89 46
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nfo@rexelpoland.com Stul je urcen pro zvedani tézkych kusu nabytku nebo tézkych prvku do hmotnosti

320 kg. Je vybaven dvéma pneumatickymi valci, které zajistuji nezbytnou podporu
celé konstrukce. Pohyblivé casti jsou pro lepsi odolnost podepreny silnéjsimi
uzavienymi profily. Deska stolu je volitelna: deska stolu pokryta kobercem s
ocelovymi posuvnymi kolejnicemi / deska stolu / deska stolu z nerezové oceli
vyrobena z vysoce kvalitni vodotésné preklizky. Bezpecnostni liSta pod deskou
stolu brani dalSimu spadnuti stolu v situacich, kdy dojde k jeho zablokovani.
Hydraulicky protiblokovaci brzdovy systém pomaha zabranit odrazu stolu.

Skenovani kodu

Klicové vlastnosti:

- Tato pevna konstrukce je zaloZzena na ocelovych profilech a pneumatickém valci.

- Pneumaticky valec je ovlddan nohou.

- Stll ma pripojovaci slot pro pneumatické naradi.

- Po vypnuti stolu se blokuje automaticky (diky vypnuti napajeni nedojde ke sloZeni stolu).
- Stll mdze byt vybaven zasuvkou na ¢alounické naradi.

- Bylo prokazano, Ze pouzivani nasich zvedacich stoll sniZuje spotfebu energie 0 15% ve
srovnani s ¢alounickymi kozliky.

- Bylo pozorovano zvysSeni produktivity nejméné o 14%, kdyZz zaméstnanci pouzivali nase
zvedaci stoly misto béznych ¢alounickych kozlikd.

Specifikace:

Model: ST-3 / HDKRB

Pracovni tlak: 6 bar (87 PSI)

Rozmeéry stolu: deska stolu se vyrabi jednotlivé
Pneumaticky valec: 2x (D125x600)

Minimalni vyska: 320 mm (12,59 ")

Maximalni vyska: 1280 mm (50,39 ")
Maximalni zatizeni: 320 kg (705,4 liber)
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