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Skenovani kodu

PNEUMATICKY STUL PRO CALOUNENI NABYTKU
ST-3/KPO

Stul ST-3/KPO je vybaven otoénou deskou pokrytou kobercem, ocelovymi
posuvnymi kolejnicemi a pruzinovym brzdovym systémem, ktery blokuje desku
stolu po kazdych 90 stupnich. Hydraulicky protiblokovaci brzdovy systém, ktery
pomadha zabranit odrazu stolu. Stul ma vyskovy polohovaci systém: kdyz
seslapnete pedal, stul se zaéne pohybovat a v uréitém bodé pohybu se zastavi 2
sekundy. Vysku této pauzy lze upravit na specialni listé pod stolem. Toto resSeni
umoznuje c¢alounikovi pracovat v pohodIné vysce a eliminuje potfebu c¢asové
naroc¢ného nastavovani vysky stolu.

Klicové vlastnosti:

- Tato pevna konstrukce je zaloZzena na ocelovych profilech a pneumatickém valci.

- Pneumaticky valec je ovlddan nohou.

- Stll ma pripojovaci slot pro pneumatické naradi.

- Po vypnuti stolu se blokuje automaticky (fezné napéti nedéla stdl slozit).

- Stll mdze byt vybaven zasuvkou na ¢alounické naradi.

- Bylo prokazano, Ze pouzivani nasich zvedacich stoll sniZuje spotfebu energie 0 15% ve
srovnani s ¢alounickymi kozliky.

- Bylo pozorovano zvysSeni produktivity nejméné o 14%, kdyZz zaméstnanci pouzivali nase
zvedaci stoly misto béznych ¢alounickych kozlikd.

Specifikace:

Model: ST-3 / KPO

Pracovni tlak: 6 bar (87 PSI)

Rozmeéry stolu: 2000 mm x 900 mm (78,74 "x 35,43")
Pneumaticky valec: D125x600

Minimalni vyska: 430 mm (16,9 ")

Maximalni vyska: 1380 mm (54,3 ")

Maximalni zatizeni: 130 kg (286,6 liber)
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