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Skenovanikédu

PNEUMATICKY STUL PRO CALOUNENI NABYTKU
ST-7 KRB B

Stdl je uréen pro zvedani té2kého nabytku (do 320 kg). Je vybaven dvéma
pneumatickymi valci, které zajistuji spravnou oporu celé konstrukce. Pohyblivé
¢asti jsou podepreny zesilenymi profily pro zvySeni odolnosti stolu. Sttl je vybaven
deskou stolu potazenou nerezovou oceli. Bezpecnostni ram zabranuje dalSimu
spusténi stolu v pripadé prekazky. Hydraulicky brzdovy systém zabranuje

v s

poskakovani stolu. RozSifeny ram o délce 1000 mm poskytuje vétsi stabilitu.
Klicové vlastnosti:

- Konstrukce stolu je zaloZena na ocelovych profilech a pneumatickych vélcich.

- Nozni ovladdani pneumatickych valca.

- Stll je vybaven vstupem pro pneumatické naradi.

- Po odpojeni napajeni se stll automaticky zablokuje (odpojeni napajeni nezplsobi spusténi
desky stolu).

- Bylo prokazano, Ze pouzivani nasich zvedacich stold sniZzuje spotfebu energie o0 15 % ve
srovnani s ¢alounénymi stojany.

- Bylo pozorovéno zvysSeni produktivity nejméné o 14 %, kdyz zaméstnanci pouzivali nase
zvedaci stoly misto béznych ¢alounénych stojand.

Technické udaje:

Model: ST-7 KRB B 1400x2140

Provozni tlak: 6 bar(

Rozmeéry desky stolu: 2140 mm x 1400 mm
Pneumatické valce: 2x D125x600
Minimalni vyska: 320 mm

Maximalni vyska: 1255 mm

Maximalni nosnost: 320 kg
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