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Skenovanikédu

POZICIONER PR-3/A

Pristroj PR-3 / A byl navrzen jako pridavna soucast pro stroje na nlzky pasky Rexel R1250,
R1150, R1000 nebo R750. Neni vsak kompatibilni s pAsovym nozem R500 znacky Rexel. Toto
zarizeni umoznuje presné rezani kusl tkaniny, pény a dalSich materidld diky méfrici lince,
ktera zajistuje, ze je odstranéna spravna délka tkaniny nebo pény. Manualni méfici zardzka
PR-3 / A je vybavena ru¢nim systémem blokovani, ktery umoznuje presné nastaveni polohy a
zablokovani pod urcitym Uhlem, aby se péna natocila pod Ghlem. Poloha méfici zardzky se
odecitd na méricim potrubi umisténém na stolku a poloha Ize snadno ménit tam, kde je to
potreba, s Uchyty na strandch mériciho mista. Zarizeni Ize vyrabét v rliznych barvach a

v v/

rozmérech. Rozsah naklonu mériciho pristroje je od 90° do 30°.
Specifikace:

Sitka opatfeni 1965 [mm]

Délka vedeni 1250 [mm]

Vyska narazniku 450 [mm]

Profilova kolejnice / vozik s kulickovym loZziskem
Samostatna rukojet pro polohu

Samostatna rukojet pro thel

Réam z hlinikovych profill
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