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PREVIJECIi STROJ PRO TKANINU P-3L

Standardni previjeci stroj (previjeni se vykonava z kose na papirovou dutinku), je
vybaveny cditacem.

Klicové funkce:

- Previjeci stroje umoznuji rychlé a snadné méreni délky latky.

- Stroje mohou byt vybaveny ru¢ni (verze/R) nebo poloautomatickou (verze/A) rezaci linii pro
pohodli.

- Tyto stroje jsou idedlni volbou pro vyrobce odévi nebo velkoobchodnik(, ktefi maji prodej
textilii v rolich.

- Stroje pretoci tkaniny z koSe na papirovou dutinku pres hnaci hridel.

- Vysoka rychlost previjeni (50-60 m/min).

- Rezaci linie m@ze byt ruéni nebo poloautomaticka.

- Mechanicky ¢ita¢ metrd nebo yarda.

- Snadnad instalace role.

- Konstrukce je vyrobena z oceli, kterd je nastrikana praskovou barvou.

Bezpecnostni funkce:

1) Okamzité zastaveni stroje v pripadé stisknuti tlacitka nouzového zastaveni;

2) Z bezpecénostnich ddvodl neni mozné nastartovat stroj po nouzovych situacich, ledaze
obsluha stroj resetuje (ochrana pred nadhodnym startem);

3) Stroj je chrdnén specidlnimi bezpecnostnimi relé spole¢nosti Omron.

Technické funkce:

Model: P-3L

Maximalni sirfka role: 190 cm (74,80")
Maximalni prdmeér role: 50 cm (19,69")
Maximalni hmotnost role: 40[kg]
Napdéjeni: 230[V]

Vykon: 0,18[kW]

Maximalni rychlost previjeni: 50-60 m/min
Velikost obrazovky: -

Podsviceni obrazovky: ne

Cita¢ tkan: ano

Kosik pro role: ano

Reznd linie OT-1/A: ne

Rezna linie OT-1/R: ne

Pozor:
Tento stroj neni uréen pro elastické materidly a pocitadlo mlze vykazovat nespravnou délku
v dlsledku napinani materidlu béhem previjeni.
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