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STOJAN PRO SICi STROJE HDP-1EK

Tento stojan Ize pouzit jako podpéru pro vysoce vykonné Sici stroje v textilnim a odévnim
prdmyslu, ale i v ndbytkarském prlmyslu. To je obzvlasté uzite¢né ve vyrobnich zdvodech,
které pouzivaji vyrobni linky, jako jsou dopravni pasy a stoly, a je nutné usnadnit nastaveni
vysky stroje na dopravnik nebo jinou desku stolu.

Typy stojanu (v zavislosti na pohonu stojanu):

M - ru¢ni zvedani ru¢nim kolem
E - elektrické zvedani s elektromotorem

Typy stojanu (v zavislosti na zplsobu umisténi stojanu na podlahu):

S - stojan bez kol na nastavitelnych nozi¢kdch @50 / M10x40-50
K - mobilni stojan s kole¢ky (@75-80 s brzdou)

POZOR! Konstrukce stojanu umoznuje rychlou vyménu prvkl (napf. Za Gcelem otaceni
ru¢niho stojanu na elektricky stojan, stanek na nohach se preméni na stojan na kolech a
zpét) bez zadsahu do rozhodujicich prvkd jeho konstrukce.

Vymezuje obchodni hodnoty:

HDP-1M.S - Manualni zvedaci stojan o @ 50 stop

HDP-1M.K - Ru¢ni zvedaci stojan s kolecky s brzdou (@75-80)
HDP-1E.S - Elektricky zvedaci stojan o @ 50 stop

HDP-1E.K - Elektricky zvedaci stojan s kolecky s brzdou (875-80)

Specifikace:

- Stabilni, vyztuZeny ocelovy stojan pro prdmyslové Sici stroje s praskovym nastrikem (RAL
7035)\t

- Nastavitelné nozicky, které umoznuji spravné vyrovnani nebo kola s brzdou

- Regulace vysky:

¢ Postavte se na nohy: 688 mm - 1038 mm

* Postavte se na kola @75: 761 mm - 1111 mm

- Urceno pro stojany na tézké sici stroje (napr. Dirkopp Adler 867/868, JUKI LU-2810, atd.)
- Zabaleno v rozebraném obalu pro bezpecnou prepravu

- Velky pedal je volitelny

- Volitelny prvek: specialni pedal pro préaci, kdyz neni usazen (stojici) - proddva se samostatné
- Hmotnost mezi 35-43kg (zavisi na verzi)

- Vykon elektromotoru 210 W

- Napéti 220-230 V

- Maximalni nosnost 110 kg

Vyrobce: Rexel
Model: HDP-1EK
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