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STOJAN PRO ŠICÍ STROJE HDP-1EK
Tento stojan lze použít jako podpěru pro vysoce výkonné šicí stroje v textilním a oděvním
průmyslu, ale i v nábytkářském průmyslu. To je obzvláště užitečné ve výrobních závodech,
které používají výrobní linky, jako jsou dopravní pásy a stoly, a je nutné usnadnit nastavení
výšky stroje na dopravník nebo jinou desku stolu.

Typy stojanu (v závislosti na pohonu stojanu):

M - ruční zvedání ručním kolem
E - elektrické zvedání s elektromotorem

Typy stojanu (v závislosti na způsobu umístění stojanu na podlahu):

S - stojan bez kol na nastavitelných nožičkách Ø50 / M10x40-50
K - mobilní stojan s kolečky (Ø75-80 s brzdou)

POZOR! Konstrukce stojanu umožňuje rychlou výměnu prvků (např. Za účelem otáčení
ručního stojanu na elektrický stojan, stánek na nohách se přemění na stojan na kolech a
zpět) bez zásahu do rozhodujících prvků jeho konstrukce.

Vymezuje obchodní hodnoty:

HDP-1M.S - Manuální zvedací stojan o Ø 50 stop
HDP-1M.K - Ruční zvedací stojan s kolečky s brzdou (Ø75-80)
HDP-1E.S - Elektrický zvedací stojan o Ø 50 stop
HDP-1E.K - Elektrický zvedací stojan s kolečky s brzdou (Ø75-80)

Specifikace:

- Stabilní, vyztužený ocelový stojan pro průmyslové šicí stroje s práškovým nástřikem (RAL
7035) \ t
- Nastavitelné nožičky, které umožňují správné vyrovnání nebo kola s brzdou
- Regulace výšky:
• Postavte se na nohy: 688 mm - 1038 mm
• Postavte se na kola Ø75: 761 mm - 1111 mm
- Určeno pro stojany na těžké šicí stroje (např. Dürkopp Adler 867/868, JUKI LU-2810, atd.)
- Zabaleno v rozebraném obalu pro bezpečnou přepravu
- Velký pedál je volitelný
- Volitelný prvek: speciální pedál pro práci, když není usazen (stojící) - prodává se samostatně
- Hmotnost mezi 35-43kg (závisí na verzi)
- Výkon elektromotoru 210 W
- Napětí 220-230 V
- Maximální nosnost 110 kg

Výrobce: Rexel
Model: HDP-1EK
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