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Skenovani kodu

STOJAN PRO SICi STROJE HDP-1EK-R

Tento stojan lze pouzit jako podpéru pro tézké prémyslové Sici stroje Feed-off-the-arm v
textilnim a odévnim prlmyslu, stejné jako v ndbytkarském préimyslu. Je zvlasté uzite¢né ve
vyrobnich provozech, které pouzivaji vyrobni linky, jako jsou dopravni pasy a stoly, a je tfeba
usnadnit nastaveni vysky stroje k dopravniku nebo jiné desce stolu.

Typy stojanu (v zavislosti na pohonu stojanu):

M - ru¢ni zvedani ru¢nim kolem
E - elektrické zvedani s elektromotorem

POZORNOST! Konstrukce stojanu umoznuje rychlou vyménu prvkd (napr. aby se z ru¢niho
stojanu stal elektricky stojan, ze stojanu na nohach se stal stojan na koleckach a zpét) bez
zadsahu do rozhodujicich prvk{ jeho konstrukce.

Specifikace:

- Stabilni, vyztuZeny ocelovy stojan pro prdmyslové Sici stroje, praskové lakovany (RAL 7035).
- Regulace vysky:

- Stojan na nohéach: 646 mm - 861 mm.

- Stojan na kolech @80.

- Navrzeno pro priimyslové Sici stroje Feed-off-the-arm (napr. Dirkopp Adler 969, 869, 669;
TYPICAL GC2603; JUKI MS-3580 Series).

- Zabaleno v demontu v kartonovém obalu pro bezpecnou prepravu.

- Volitelna funkce: specialni pedal pro praci bez sezeni (prace ve stoje) - prodava se
samostatné

- Hmotnost mezi 35 kg.

- Vykon elektromotoru 210W

- Napéti 220-230 V

- Maximalni nosnost 110 kg

Vyrobce: Rexel
Model: HDP-1EK-R
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