STRIHACI STUL SK-3

®
Klicové funkce:
- Zlepsena stabilita stolu poskytuje pouziti uzavienych ocelovych profild.
- Deska je vyrobena z laminované bilé desky MDF tloustkou 25 mm.
+48 697 530 240 - Deska stolu je z vnéjsi strany zakoncena hlinikovymi Ghelniky, vnitfni spoje desky jsou
+48 61 876 89 46 vyrobeny z bilého PVC.
info@rexelpoland.com - VSechny spoje desek zaloZené na pri¢ného prdrezu rdmu

- Stll Ize nastavit na vysku.

- Modularni konstrukce stolu umoznuje rozsirit stdl kdykoliv.

- Stll mlze byt vybaven kolecky s moznosti blokovani. (opce).

- Stal maze byt vybaven airbagem. (opce SK-3/AIR).

ok - Stoly mohou byt vyrobeny v jakékoli velikosti na zakdzku.

[=]: T - Stal maze byt vybaven ze spodni polici (opce).

Skenovani ketlu - Standardni Sitka stolu: 1.83 m nebo 2.07 m.

- Standardni délky stolu: 2.8 m,3.9m,5m, 6.1 m,7.2m, 83 m,9.4m, 10.5m, 11.6 m, 12.7
m, 13.8 m, 14.9 m, 16 m, atd.

Dalsi modifikace za poplatek:

- Dolni deska (police), tloustka desky 18 mm, po obvodé chranéna ABS.
- Vzduchovy polstar: pro kazdy segment délkou 2 m.
- Kola s blokovéanim.
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