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Skenovanikédu

STUL SE VZDUCHOVYM POLSTAREM SK-3 AIRSEW

Tyto stoly se pouzivaji predevsim ve vyrobé a manipulaci s textilnimi materialy.
Jsou navrzeny se vzduchovymi otvory pro vytvoreni povrchu bez tfeni, coz
umoziuje snadny pohyb tézkych pfedmétu. Jsou zvlasté uziteéné pfi vyrobé
matraci, usnadnuji pohyb potahu matrace pfi Siti.

Klicové vlastnosti:

- Systém foukani vzduchu: Vybaven dmychadly a invertory pro proménnou regulaci sily
foukani vzduchu, coz operatordm umoznuje upravit proud vzduchu podle $itého materialu.
- Odolna konstrukce: Vyrobeno z uzavienych ocelovych profill, které zajistuji vynikajici
odolnost a stabilitu.

- Vysoce kvalitni stolni deska: Stolni deska je vyrobena z laminované bilé MDF o tloustce 25
mm, povrchova Uprava bilym PVC pro Cisty a profesionalni vzhled.

- Zesilena podpora: Kazdé pripojeni stolu je podepreno profilem zespodu pro vétsi pevnost.
- Nastavitelné vyrovnani: Stll obsahuje nastavitelna nastaveni pro prfesné vyrovnani.

- Vlastni velikosti: Stoly Ize vyrobit v jakékoli velikosti, aby splfovaly specifické pozadavky.

Specifikace:

Délka stolu: 4140 mm (162,99")

Sitka stolu: 2400 mm (94,49")

Sitka vyrezu &iciho stroje: 596 mm (23,46")

Priimér otvoru trysky na stole: 8 mm (0,31")

Vyska stolu: 1025 mm (+75 mm, -225 mm) (40,35" (+2,95", -8,86")
Napéti: 1~230V AC
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