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Skenovanikédu

TABULKA INSPEKCNIi TABULKY SP-1/ER

SP-1/ER je univerzalni stll pro kontrolu tkanin rolet pomoci pohodiného odvijeciho zafizeni.
Standardni Sirka modulu je 3 metry, coz umoznuje jeho pouziti s celou radou tkanin. Béhem
procesu odvijeni a kontroly je material veden tmavou stolni deskou, kterd umoznuje
kontrolovat textilie ve vysokém kontrastnim prostredi, a poté skrze podsviceni, coz umoznuje
snadno hledat potencidlni poSkozeni nebo vyrobni chyby v textilnich materidlech. Poté, co je
material veden skrz kontrolni oblast, spadne do skladovaci oblasti, z niz mze byt na konci
kontrolniho procesu snadno vyjmut.

Zarizeni je vyrobeno z praskové lakovanych nerezovych profilQ. Horni ¢ast stolu je vyrobena z
hlinikovych profild, desky stolu MDF a podsviceni. Odvijeci systém se sklada ze 2 pohyblivych
trubek.

Technické udaje:

Model: SP-1/ER

Celkové rozméry: 309 x 161 cm
Pracovni sitka: 300 cm

Pracovni délka stolu: 60 cm
Pracovni délka podsviceni: 60 cm
Odvijeci trubky: 2 ks.

Podsviceni: ANO

Ulozny prostor: ANO
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