RE>XEL  ELEKTRISCHER TESTAUFZUG WK-2/HD

+48 697 530 240 H cmale:
+48 61 876 89 46 auptmerkmale:

info@rexelpoland.com

- Inspektionsaufzige WK-1 / HD (Einzelpfosten) und WK-2 / HD (Doppelpfosten) sind fur die
Inspektion und Montage von Jalousien, Holzjalousien und AuRenjalousien ausgelegt.

- Der Maschinenrahmen besteht aus Profilen aus Stahl und eloxiertem Aluminium.

- H6he mit Pedalen steuerbar.

- Maschine mit Wechselrichter flr einen reibungslosen Start und Stopp.

- Eine zusatzliche Gleitbremse verriegelt die horizontale Stange bei technischen Problemen.

Spezifikationen:

Standard-Gesamtabmessungen: 3000 x 3000 x 800 mm (118,1 "/118,1"/31,4") *
Hubgeschwindigkeit: ~ 0,3 m /s (11,8 "ft/s)

Hubhoéhe: 2700 mm (106,2 ")

Spannung: 1 ~ 230V /3 ~ 400 V.

Leistung: 1,1 kW

Maximale Tragfahigkeit: 50 kg

Regal und Halter sind optional.
* SondergroRen sind auf Anfrage erhaltlich.
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