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HOHENVERSTELLBARE TISCH (WERKBANK) HDP-1

Hauptmerkmale:

- Ergonomisch verstellbarer Tisch mit zentraler flieBender H6henregulierung

- Verfugbar in Version mit Elektromotor (HDP-1E) oder Handbuch (HDP-1M).

- Erhaltlich als Version fur Schwenkfifte oder Rollen

- Eine universelle, robuste und vielseitig einstellbare Workstation ist mit einem zentralen
Mechanismus zur Héheneinstellung der Tischplatte ausgestattet. Die Konstruktion besteht
aus dickem pulverbeschichtetem Stahl und die Tischplatte aus 25 mm starker, laminierter
MDF-Platte mit weiBem PVC.

- Der Standful8 ist mit verstellbaren FiRen zum einfachen Ausrichten ausgestattet (optional -
Rader mit Bremse sind verflugbar). Kann als Montagetisch verwendet werden, um
Komponenten zwischen den Arbeitsstationen zu transportieren (wenn mit Radern), als
Schreibtisch oder Produktionstisch oder als Stand (Unterstitzung) fir Maschinen und
Ausristung.

Spezifikationen:

Maximale Tragfahigkeit: 100 kg.

Box mit Stander: 880x760x165 mm, Gewicht: 37 kg
Tischgewicht: 16 kg

TischplattengréBe: 1100x750x25 mm

Andere TischgréBen sind auf Anfrage erhaltlich.
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