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PNEUMATISCHE POLSTERPRESSE PDM-3B

Der PDM-3B-Pressen wird an Arbeitsplatzen eingesetzt, an denen grof3e Polstermdbel mit
Federkernmatratzen oder Polsterschaumplatten hergestellt werden.

Hauptmerkmale:

- Die pneumatische Polsterpresse ist ein Gerat, das flr den Einsatz in
Moébelherstellungsanlagen vorgesehen ist.

- Die Polsterpresse erleichtert die Herstellung solcher Mdbel erheblich, indem sie eine
gleichmalRige Kompression der Federkernmatratze oder der Schaumstoffplatte auf die
gewlnschte Dicke Uber die gesamte Oberflache ermdoglicht.

- Die Presskraft des Druckrahmens ist durch den Arbeitsdruck mittels eines am Pressenkdérper
montierten Reglers einstellbar.

- Verstellbarer Druckrahmen.

- Steuerungspanel an einem schwenkbaren Arm.

- Zwei Druckzylinder mit einstellbarer Hohe an den Léchern im Gehause.

- Ein-Personen- und Zwei-Personen-Betriebsmodi.

- Option fUr Presse mit oder ohne Tisch (zur Integration in eine Montagelinie).

Technische Daten:

- Modell: PDM-3B

- TischmaRe: 3000 x 1200 mm

- Tischhéhe: 900 mm

- DruckmafRe: 1733 x 687-1567 mm

- Arbeitsdruck: 3-9 bar

- Pneumatikzylinder: 2x D125x450

- Druckregler: Ja

- Einstellknopf flr Zylinderhéhe: Nein

HINWEIS: Die PDM-3B-Presse wird individuell nach Bestellung angefertigt
(abhangig von den Abmessungen der Polsterelemente). Vor der Bestellung miissen
die Details des Druckrahmens und des Tisches (optional) festgelegt werden.
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