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POSITIONER PR-3
Das Handmessgerät PR-3 wurde als Zusatzkomponente zu den Rexel Bandmessermaschinen
R1250, R1150, R1000 oder R750 konzipiert. Es ist jedoch nicht mit der Rexel
Bandmessermaschine R500 kompatibel. Dieses Gerät ermöglicht einen genauen Schnitt von
Stoff-, Schaumstoff- und anderen Materialien dank einer Messlinie, die sicherstellt, dass die
richtige Länge des Stoffs oder Schaumstoffs geschnitten wird. Der manuelle Messanschlag
PR-3 ist mit einem manuellen Verriegelungssystem ausgestattet, das eine präzise Fixierung
seiner Position ermöglicht. Die Position des Messanschlags lässt sich an der auf der
Tischplatte angebrachten Messlinie ablesen und kann bei Bedarf mit Griffen an den Seiten
des Messanschlags leicht verändert werden. Das Gerät kann in verschiedenen Farben und
Abmessungen hergestellt werden.

Spezifikationen:

Breite des Maßes 1843 [mm]
Länge der Führungsschiene 1040 [mm]
Stoßfängerhöhe 300 [mm]
Führungsschiene Profilschiene / Laufwagen mit Kugellager
Blockade Holdfast mit dem Kniekoint
Rahmen Aus Aluminium-Systemprofilen
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