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POSITIONER PR-3/EP
Das Gerät PR-3 wurde als zusätzliche Komponente zu den Rexel-Bandmessermaschinen
R1250, R1150, R1000 oder R750 entwickelt. Es ist jedoch nicht mit der Rexel-
Bandmessermaschine R500 kompatibel. Dieses Gerät ermöglicht ein genaues Schneiden von
Stoffen, Schaumstoffen und anderen Materialien dank einer Messlinie, die sicherstellt, dass
die richtige Länge des Stoffs oder Schaumstoffs geschnitten wird. Der manuelle
Messanschlag PR-3 ist mit einer pneumatischen Verriegelung ausgestattet. Die Position des
Messstopps kann von der Bedienerseite auf dem elektronischen Display abgelesen werden.
Griffe an den Seiten ermöglichen eine schnelle und einfache Bewegung der Messlatte entlang
der Führungen.

Das Gerät kann in verschiedenen Farben und Abmessungen hergestellt werden.

Spezifikationen:
 
Höhe der Stoßstange 250 [mm] (300 [mm] beim Modell R1150)
Führungsbahn Profilschiene / Laufkatze mit Kugellager
Elektronische Messanzeige
Pneumatisches Verriegelungssystem
Rahmen Aus Aluminium-Systemprofilen
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