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STOFFABROLLVORRICHTUNG MIT ZAHLER KZL-1

Hauptmerkmale:

- Die Wiege KZL-1 fur NT-1/ L ist die perfekte Wahl fur Bekleidungshersteller und
StoffgroShandler.

- Der Korb ermdglicht eine schnelle und effiziente Stoffmessung.

- Die Transportrollen in der Ladestation befinden sich in speziellen Halterungen mit
Kugellagern.

- Der Rahmen besteht aus pulverbeschichteten geschlossenen Stahlprofilen.

- Der Zahler ist in Metern oder Yards verfligbar.

- Die Ladestation kann mit manuellem (Version mit OT-1 / R) oder halbautomatischem
Endschneider (Version mit OT-1 / A) ausgestattet sein.

- Das Gerat kann mit der Stoffwickeleinheit NT-1 / L oder mit einem Schneidetisch verbunden
werden.

- Der maximale Durchmesser der Stoffrolle, die in den Korb passt, betragt 380 mm;

- Die Standardbreite der Geweberollen betragt 1650 mm (andere GréRen auf Anfrage).

- Die Ladestation ist mit einem beweglichen Blockiersystem ausgestattet, das verhindert,
dass sich die Stoffrolle im Korb auf eine Weise bewegt, die die Messung beeintrachtigen
kann.
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