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STOFFWICKEL- UND INSPEKTIONSMASCHINE
CTLR-3300
Spezifikationen:

• Höchstgewicht der Rollen: 80 kg.
• Maximaler Materialrollendurchmesser 300 mm.
• Maximale Materialbreite 3300 mm.
• Manuelle Messung der Materiallänge mit einem mechanischen Zählwerk.
• Manueller Abwickelstopp und Notstopp der Maschine über eine Hängesteuerstation
(kabelgebundene Fernbedienung).
• Einstellbare Abrollgeschwindigkeit (nominell 8 m/min).
• Das Gerät ist nicht mit einem automatischen Quermesser ausgestattet.
• Das Gerät ist nicht mit einem automatischen Schneidmesser ausgestattet.
• Materialkantensensor.
• Automatisches System zum Ausrichten der Kanten der Materialrolle.
• Material wird von zwei passiven Walzen abgerollt und der Maschine zugeführt.
• Material, das zwischen den Kegeln auf ein Papprohr gewickelt ist.
• Möglichkeit, die Drehrichtung des Antriebskegels zu ändern.
• Nicht geeignet zum Aufwickeln von elastischen Stoffen.
• Feste horizontale Hintergrundbeleuchtungszone für die Materialinspektion.
• Arbeitshöhe ~900 mm ±50.
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