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TISCH MIT LUFTKISSEN SK-3 AIRSEW

Diese Tische werden hauptsachlich in der Fertigung und im Textilhandling
eingesetzt. Sie sind mit Luftlochern ausgestattet, um eine reibungslose Oberflache
zu schaffen und die einfache Bewegung schwerer Gegenstande zu ermoglichen.
Besonders nutzlich sind sie bei der Matratzenherstellung, da sie die Bewegung
eines Matratzenbezugs beim Nahen erleichtern.

Hauptmerkmale:

- Luftblassystem: Ausgestattet mit Luftgeblasen und Wechselrichtern zur variablen
Luftblaskraftsteuerung, sodass der Bediener den Luftstrom entsprechend dem zu nahenden
Material anpassen kann.

- Langlebige Konstruktion: Hergestellt aus geschlossenen Stahlprofilen, die eine
hervorragende Haltbarkeit und Stabilitat gewahrleisten.

- Hochwertige Tischplatte: Die Tischplatte ist aus 25 mm dickem laminiertem weiBem MDF
gefertigt und mit weiRem PVC flr einen sauberen, professionellen Look versehen.

- Verstarkte Unterstltzung: Jede Tischplattenverbindung wird fir zusatzliche Stabilitat durch
ein darunter liegendes Profil unterstutzt.

- Einstellbare Nivellierung: Der Tisch verfugt Uber einstellbare Einstellungen flr eine prazise
Nivellierung.

- SondergréRen: Tische kénnen in jeder Grofle hergestellt werden, um spezifische
Anforderungen zu erflllen.

Spezifikationen:

Tischlange: 4140 mm (162,99 Zoll)

Tischbreite: 2400 mm (94,49 Zoll)

Breite des Nahmaschinenausschnitts: 596 mm (23,46 Zoll)
Lochdurchmesser der Tischdise: 8 mm (0,31 Zoll)

Tischhéhe: 1025 mm (+75 mm, -225 mm) (40,35" (+2,95", -8,86"))
Spannung: 1~230 V Wechselstrom
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