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WARENSCHAUMMASCHINE PP-3SE
Umwickel-Inspektionsmaschine mit Hintergrundbeleuchtung und
leistungsstärkerer Aufwickeleinheit (von der Rollenwiege auf die Hülse), sowie
digitalem Längenmessgerät und Touchscreen. Nach dem Zurückspulen der
eingestellten Stofflänge stoppt die Aufnahmewelle automatisch (Möglichkeit zum
Zurückspulen auf die gewünschte Länge).

Hauptmerkmale:

- Aufwickel-/Inspektionsmaschinen mit Hintergrundbeleuchtungsbildschirm ermöglichen eine
schnelle und einfache Qualitätskontrolle und messen die Stofflänge.
- Für eine höhere Effizienz am Arbeitsplatz können die Maschinen mit einem eingebauten
manuellen (Version /R) oder halbautomatischen (Version /A) Endschneider ausgestattet sein.
- Eine perfekte Wahl für alle Textilhersteller und Unternehmen, die mit Stoffen jeglicher Art
arbeiten.
- Die Maschine wickelt Stoff von einer Rolle, die sich in der Wiege befindet, auf einen Kern,
der auf einer Wickelwelle platziert ist.
- Hohe Wickelgeschwindigkeit (50 m/min oder 60 m/min).
- Digitaler Zähler und Touchscreen-Panel zur Maschinensteuerung.
- Einfache Installation der Stoffrolle.
- Rahmen aus pulverbeschichtetem Stahl.

Sicherheitsvorrichtungen:

1) Sofortiger Maschinenstopp bei Betätigung einer Not-Aus-Taste;
2) Aus Sicherheitsgründen ist es nicht möglich, die Maschine nach Notsituationen zu starten,
es sei denn, der Bediener setzt die Maschine zurück (Schutz vor unbeabsichtigtem
Selbststart);
3) Die Maschine wird durch spezielle Sicherheitsrelais von Omron geschützt.

Verfügbare Modelle:

PP-3SE Umwickel-Inspektionsmaschine mit Hintergrundbeleuchtung und leistungsstärkerer
Aufwickeleinheit (von der Rollenwiege auf die Hülse) und Längenmessgerät.
PP-3SE/R Zusätzlich ausgestattet mit manuellem Stoffendenschneider OT-1/R.
PP-3SE/A Zusätzlich ausgestattet mit halbautomatischem Stoffendenschneider OT-1/A.

Spezifikationen:

Modell: PP-3SE
Maximale Breite der Stoffrolle: 190 cm (74,80")
Maximaler Rollendurchmesser: 50 cm (19,69")
Maximales aufrollbares Rollengewicht: 70 [kg]
Spannung: 230[V]
Motorleistung: 0,55[kW]
Maximale Wickelgeschwindigkeit: 50-60 m/min
Bildschirmgröße: 200 x 50 cm (78,74" x 19,68")
Bildschirm: Ja
Zähler für Yards oder Meter: Ja
Wiege für Rolle: Ja

Aufmerksamkeit:
Diese Maschine ist nicht für elastische Materialien ausgelegt und der Zähler zeigt aufgrund
der Materialdehnung beim Zurückspulen möglicherweise eine falsche Länge an.
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