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APARTO DE MEDICION DE TAMANOS PR-11

Caracteristicas principales:

Para ajustar la longitud de corte de perfiles de aluminio y otros materiales utilizados
principalmente para la produccién de persianas enrollables. Los dispositivos de medicion
PR-11 estan disponibles para el autoensamblaje en cualquier mesa o como una unidad de
medicién lista para usar para ensamblar en la mesa de medicién SPR-12. Cada uno de estos
dispositivos se puede hacer con una configuracién izquierda o derecha y con accesorios para
leer la distancia en una regla métrica (precisién de lectura 1.0 mm) o una pantalla
electrénica (precisién de lectura 0.01 mm).

Movimiento del deslizador y bloqueo de la posicién - manual.

Versiones de PR-11:

PR-11P.M - dispositivo de medicién para diestros con regla adhesiva para montar en
cualquier mesa

PR-11P.MS - dispositivo de medicién para diestros con regla adhesiva para montar en la mesa
de mediciéon SPR-12P

PR-11P.E - dispositivo de medicién para diestros con pantalla digital para montar en cualquier
mesa

PR-11P.ES - dispositivo de medicién para diestros con pantalla digital para montar en la mesa
de mediciéon SPR-12P

PR-11L.M - dispositivo de medicién para zurdos con regla adhesiva para montar en cualquier
mesa

PR-11L.MS - dispositivo de medicién para zurdos con regla adhesiva para montar en la mesa
de mediciéon SPR-12L

PR-11L.E - dispositivo de medicién para zurdos con pantalla digital para montar en cualquier
mesa

PR-11L.ES - dispositivo de medicién para zurdos con pantalla digital para montar en la mesa
de mediciéon SPR-12L

LEYENDA:

P - versidén para diestros, ajuste de la distancia de corte en el lado derecho de la linea de
corte

L - versiéon para zurdos, estableciendo la distancia de corte en el lado izquierdo de la linea de
corte

M - lectura de distancia en un indicador que coopera con una regla adhesiva métrica

E - lectura de distancia en una pantalla electrénica que coopera con una cinta magnética

S - una versién para montar en la mesa de medicién SPR-12

NOTA: Al realizar un pedido de un dispositivo PR-11, utilice la designacién del cédigo en el
siguiente formato:

p. €j. PR-11P.M (xxxx) donde "xxxx" significa el rango maximo de recorrido del carro con el
tope en [mm].

Para las medidas PR-11P.M, PR-11P.E, PR-11L.M y PR-11L.E, los valores estandar "xxxx" son:
3000 mm, 3800 mm, 4000 mm, 5000 mm, 5300 mm y 5800 mm.

Para las medidas PR-11P.MS, PR-11P.ES, PR-11L.MS y PR-11L.ES, los valores estandar "xxxx"
son: 3000 mm, 4000 mm, 5000 mm y 5800 mm

La longitud total del tope de medicidn es siempre 190 mm mas larga que el valor de "xxxx".
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