MESA DE EMBALAJE Y MONTAJE SOP-1 MINI

Caracteristicas clave:

- Esta mesa especial, gracias a sus pequefias dimensiones y ruedas montadas, se puede
mover facilmente al lugar donde se necesita.
+48 697 530 240 - Las ruedas con freno para bloquear la mesa en su posicidn.
+48 61 876 89 46 - La mesa se puede utilizar para elementos de embalaje, montaje de piezas mas grandes. La
info@rexelpoland.com tapa basculante permite una facil remocién o colocacién del elemento desde una posicién
casi vertical.
- Los soportes frontales del tablero de la mesa se pueden girar, lo que permite un facil
manejo del elemento sobre la mesa. Por ejemplo, se puede colocar un elemento mas grande
que el tablero de la mesa para envolverlo debajo.
- La mesa esta hecha de perfiles de acero con recubrimiento de polvo.
- Tablero opcional: tablero tapizado en moqueta con guias deslizantes de acero / tablero
tapizado en acero inoxidable / tablero de madera contrachapada de alta calidad resistente al
agua o MDF con acabado de PVC.
- El tablero de la mesa se inclina hacia abajo hasta 80 grados.
- Distancia desde el suelo hasta el borde de la mesa - 120 mm.
- El uso de un motor eléctrico asegura una alta estabilidad de la mesa en todas las posiciones
del tablero.
- Las soluciones utilizadas excluyen la posibilidad de que el tablero de la mesa se caiga
automaticamente después de un corte de energia.
- Control conveniente con interruptores de pie.

Especificaciones:

Tamanfo de la mesa: 1700x1000 mm (66,92" x 39,37")
Peso: 250 kg (551 libras)

Voltaje: 230 V

Potencia: 1,5kW

Capacidad de carga méaxima: 100 kg (220 libras)
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