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MESA NEUMATICA PARA EL TAPIZAMIENTO DE
MUEBLES ST-3 MINI OP

Esta mesa especial fue disefada en colaboracién con una de las fabricas mas
grandes del Reino Unido, que produce aproximadamente 250 mil sofas al afo. La
encimera basculante esta elaborada del enchapado impermeable antideslizante de
alta calidad. La encimera se bloquea cada 90 grados. La caracteristica principal de
la mesa es el Sistema de Posicionamiento de Altura: pulsando el pedal, la mesa
baja y sube hasta la altura correspondiente, que se puede fijar en el regulador por
debajo de la mesa. Al alcanzar cierta posicion, la mesa se para en 2 segundos,
después de lo que continta su movimiento, si el pedal esta pulsado. Esta solucién
permite al tapizador a ajustar la altura ideal de trabajo y cada vez tapizar los
elementos de muebles a una altura comoda.

Principales caracteristicas:

- La construccién de perfiles de metal y neumocilindro.

- Control de pie se lleva a cabo con ayuda de pedal de barreta.

- Las mesas tienen salida para conexién de instrumento neumatico.

- Las mesas estan equipadas con el aliviador, que prevé la caida de la encimera en caso de
alimentacién desconectada.

- Las mesas se pueden equipar con una caja para accesorios de a mano.

- Segun la investigacién, el consumo de energia a la hora de uso de la mesa neumética es
15% menor, que en caso de uso de lobo.

- Incremento minimo de productividad en caso de uso de la mesa neumdtica es 14% mayor,
que en caso de uso de lobo.

Especificaciones:

Modelo: ST-3 MINI OP (antiguo nombre ST-3/0OB)

Presién de trabajo: 6 bar (87 PSI)

Tamano de encimera: 2000 mm x 1000 mm (78.74" x 39.37")
Neumocilindro: D125x360

Altura minima: 410 mm (16.14")

Altura maxima: 1190 mm (46.85")

Esfuerzo admisible: 100 kg (220.4 Ibs)
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