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POSICIONADOR PR-3/A
El dispositivo PR-3 / A fue diseñado como un componente adicional para las máquinas de
cuchillas de banda Rexel R1250, R1150, R1000 o R750. Sin embargo, no es compatible con la
máquina de cuchillas de banda Rexel R500. Este dispositivo permite un corte preciso de
piezas de tela, espuma y otros materiales gracias a una línea de medición que garantiza que
se corte la longitud adecuada de la tela o la espuma. El PR-3 / A tope de medición manual
está equipado con un sistema de bloqueo manual que permite fijar su posición de una
manera precisa, así como también bloquear en un cierto ángulo para cortar la espuma en un
ángulo. La posición del tope de medición se puede leer en la línea de medición que se coloca
sobre la mesa, y la posición se puede cambiar fácilmente cuando sea necesario con manijas
en los lados del tope de medición. El dispositivo puede ser producido en varios colores y
dimensiones. El rango de inclinación del dispositivo de medición es de 90° a 30°.
 
Presupuesto:
 
Ancho de la medida 1965 [mm]
Longitud de la guía 1250 [mm]
Altura del parachoques 450 [mm]
Perfil carril de guía / carro con rodamiento de bolas
Asa de bloqueo separada para la posición
Asa de bloqueo separada para ángulo
Estructura de perfiles de aluminio.
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