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SOPORTE PARA MÁQUINA DE COSER HDP-1EK
Este soporte se puede utilizar como soporte para máquinas de coser de alta resistencia en la
industria textil y de la confección, así como en la industria del mueble. Es especialmente útil
en sitios de producción que utilizan líneas de producción como cintas transportadoras y
mesas, y se requiere que sea fácil ajustar la altura de la máquina al transportador u otra
mesa.

Tipos de soporte (dependiendo de la unidad de soporte):

M - Elevación manual con volante.
E - elevación eléctrica con motor eléctrico.

Tipos de soporte (según la forma en que se coloca el soporte en el suelo):

S - soporte sin ruedas en pies ajustables Ø50 / M10x40-50
K - soporte móvil con ruedas (Ø75-80 con freno)

¡ATENCIÓN! La construcción del soporte permite un cambio rápido de los elementos (por
ejemplo, para convertir un soporte manual en un soporte eléctrico, el soporte en pies se
convierte en un soporte con ruedas y respaldo) sin interferir con los elementos cruciales de
su construcción.

Stands de denominaciones comerciales:

HDP-1M.S - Soporte de elevación manual con Ø50 pies
HDP-1M.K - Soporte de elevación manual con ruedas con freno (Ø75-80)
HDP-1E.S - Soporte elevador eléctrico con Ø50 pies
HDP-1E.K - Soporte elevador eléctrico con ruedas con freno (Ø75-80)

Presupuesto:

- Un soporte estable de acero reforzado para máquinas de coser industriales, con
recubrimiento en polvo (RAL 7035)
- Patas regulables que permiten una nivelación adecuada o ruedas con freno.
- Regulación de altura:
• Pie sobre pies: 688mm - 1038mm
• Soporte sobre ruedas Ø75: 761 mm - 1111 mm
- Diseñado para soportes pesados de máquinas de coser (por ejemplo, Dürkopp Adler
867/868, JUKI LU-2810, etc.)
- Empaquetado desmontado en embalaje de cartón para un transporte seguro
- El pedal grande es opcional
- Característica opcional: un pedal especial para trabajar mientras no está sentado (trabajo
de pie) - se vende por separado
- Peso entre 35-43kg (depende de la versión)
- Potencia del motor eléctrico 210 W.
- Tensión 220-230 V
- Levantamiento máximo 110 kg.

Fabricante: Rexel
Modelo: HDP-1EK
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