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TABLA DE INSPECCION DE TELA SP-1/ER

SP-1/ ER es una mesa universal para verificar las telas de las persianas enrollables con un
conveniente dispositivo de desenrollado. El ancho estandar del médulo es de 3 metros, lo
que permite usarlo con una amplia variedad de telas. Durante el proceso de desenrollado y
verificacién, el material se conduce a través de la mesa oscura, que permite verificar las
telas en un ambiente de alto contraste, y luego a través de la luz de fondo, lo que permite
buscar facilmente dafos potenciales o fallas de produccién en las telas. Una vez que el
material pasa por el area de verificacién, cae en el drea de almacenamiento, del cual puede
extraerse facilmente al final del proceso de verificacién.

El dispositivo estd hecho de perfiles de acero inoxidable con recubrimiento de polvo. La parte
superior de la mesa estd hecha de perfiles de aluminio, tablero de MDF y luz de fondo. El
sistema de desenrollado consta de 2 tubos méviles.

Detalles técnicos:

Modelo: SP-1/ER

Dimensiones totales: 309 x 161 cm.

Anchura de trabajo: 300 cm.

Longitud de trabajo de la mesa: 60 cm.
Longitud de trabajo de la luz de fondo: 60 cm.
Tubos de desenrollado: 2 piezas

Luz de fondo: Si

Area de almacenamiento: Si
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