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Scannez le code

LA PRESSE PNEUMATIQUE POUR LE TAPISSERIE
PDM-1
PDM-1 peut étre utilisée dans les industries ou des objets d'ameublement des

meubles rembourrés avec les matelas a ressorts ou des meubles de la mousse de
rembourrage des meubles sont faits.

Caractéristiques principales:

- La presse est la machine idéale pour la tapisserie des sieges et dossiers des chaises de
bureau.

- L'appareil commandant avec régulateur bimanuel fait le métier slire dans tous les sens. Le
réglage de la force de compression a I'aide du régulateur de pression de I'air comprimé.

- La presse pour les chaises assure le pression contréle et uniforme des composants des
sieges et dossiers des chaises (matériel, mousse, bois), grace a quoi il ne fait pas de tendre
ferme de matériel et de suivre de la tension uniformee du tissu. La coussin rotatif accélere,
facilite le processus de la tapisserie.

- Le tapissent débouillant dans un endroit et tournant facile la coussin tapisse le produit sur
le contour. Réglage de la profondeur de la compression a I'aide d'une vis spéciale (le modéle
de PDP-1/PDM-1).

Spécifications:

Modeéle: PDM-1

Dimensions du plateau de table: 2350 x 1500 mm (92.51" x 59")
Hauteur réglable du plateau de table: 550 - 850 mm (21.6" - 33.46")
Dimensions du cadre de pression: 1720 x 520 mm (67.71" x 20.47")
Pression de service: 3-9 bar (43.5 - 130.5 PSI)

Cylindre pneumatique: D100x350

Régulateur de pression: oui

Roue de réglage de la hauteur du cylindre: oui
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