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POSITIONNEUR PR-3/A
Le dispositif PR-3 / A a été conçu comme composant supplémentaire des machines à couteau
à bande Rexel R1250, R1150, R1000 ou R750. Cependant, il n'est pas compatible avec la
machine à ruban Rexel R500. Cet appareil permet de couper avec précision des morceaux de
tissu, de mousse et autres matériaux grâce à une ligne de mesure qui permet de couper la
longueur appropriée du tissu ou de la mousse. La butée de mesure manuelle PR-3 / A est
équipée d'un système de verrouillage manuel qui permet de fixer sa position de manière
précise ainsi que de se verrouiller à un certain angle pour couper la mousse selon un angle.
La position de la butée de mesure peut être lue sur la ligne de mesure placée sur le plateau
et la position peut être facilement modifiée à tout moment en plaçant des poignées sur les
côtés de la butée de mesure. L'appareil peut être fabriqué en différentes couleurs et
dimensions. La plage d'inclinaison de l'appareil de mesure est de 90° à 30°.
 
Caractéristiques:
 
Largeur de la mesure 1965 [mm]
Longueur de la glissière 1250 [mm]
Hauteur du pare-chocs 450 [mm]
Profilé rail / chariot avec roulement à billes
Poignée de verrouillage séparée pour la position
Poignée de verrouillage séparée pour angle
Cadre Fabriqué en profilés d'aluminium
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