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Beolvasni a kédot

A P-4SE SZOVET-CSEVELOGEP

A frissitett szovettekercsel6 gép egy uj és tovabbfejlesztett valtozattal rendelkezik
a szovet kosarbol csére torténd visszatekeréséhez, impulzusszamlaléval
(kédoldval). A gép automatikusan ledllitja a tekercsel6 tengelyt a beallitott
szovethosszusdg visszacsévélése utan, és lehetéség van a , helyzetbe”
visszatekerésre.

Fébb jellemzdk:

- Az Ujratekercselé gépek gyors és pontos szovetmérést tesznek lehetévé.

-Ezek a készilékek felszerelhetbk kézi vagdval (/R valtozat), vagy automata vagoval (/A
valtozat).

- A REXEL feltekercsel6 gépek idedlis valasztast jelentenek ruhagyartdok és szévet-
nagykereskeddk szamara.

- A gép egy meghajtégorgdbvel visszatekercseli az anyagot egy megemelt kosarbél egy
kartoncsoére.

- Nagy visszatekerési sebesség (50-60 m/perc).

- Elektronikus szamlalé és érintéképernyés vezérlépanel.

- A megadott hosszlsagu visszacsévélés utdn a szar megall, és a vagd a megfeleld
hosszUsagura vagja az anyagot.

- KénnyUl sugéarbedllitas.

- A keret porszért acélbdl készilt.

Elérheté modellek:

- P-4SE Visszatekercsel6 gép kdédoléval (nincs vagdeszkoz).
- P-3SRE OT-1/R kézi szdovetvégvagoval kiegészitve.
- P-3SAE OT-1/A félautomata szdvetvégvagoval kiegészitve.

Mdszaki adatok:

- Modell: P-4SE

- A szdvettekercs maximalis szélessége: 190 cm (74,80")

- Maximdlis tekercs atméré: 50 cm (19,69")

- Maximdlis tekercssuly: 70 kg (154,32 font)

- Fesziiltség: 1~230 V

- Teljesitmény: 0,4 kW (0,54 LE)

- Maximdlis visszatekerési sebesség: 50-60 m/perc (164-196,85 lab/perc) - Képernyéméret: -
- Ellenérzé képernyd: Nem

- Szbvetszamlalo: Igen, elektronikus

- Bélcsé a tekercshez: Igen

Figyelem:
Ezt a gépet nem rugalmas anyagokhoz tervezték, és a szamlalé helytelen hossziusagot
mutathat az anyag megnyuldsa miatt a visszatekercselés soran.
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